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Раздаточные карточки для лабораторных групп

Результаты последующих опытов зафиксируйте в таблице
	№ опыта
	Тип смазки
	Показания динамометра (Н)

	1
	Велосипедная смазка
	

	2
	Бытовое машинное масло
	

	3
	Бытовое машинное масло с графитовой пылью (50/50)
	

	4
	Смазка Nanobooster (PRO-TEC, ЖК-1 или др. аналоги)
	


Чем меньше Н, тем лучше смазка.

Карточка-опыт 1. На фанерную плоскость нанесите велосипедную смазку, положите специальный лабораторный деревянный брусок с грузами (3 груза по 100 граммов), зацепите учебным пружинным динамометром 1Н (предназначен для измерения силы до 1 Н с точностью 0,02 Н)  и равномерно перемещайте по плоскости. Динамометр показывает некоторую силу. Что вы видите? Эти показания сфотографируйте, чтобы после урока выложить фото на специальной веб-странице в социальной сети. Полностью удалите тряпкой с фанерной плоскости смазку, чтобы подготовить поверхность для следующего опыта.

Карточка-опыт 2. На фанерную плоскость нанесите бытовое машинное масло, положите специальный лабораторный деревянный брусок с грузами (3 груза по 100 граммов), зацепите учебным пружинным динамометром 1Н (предназначен для измерения силы до 1 Н с точностью 0,02 Н)  и равномерно перемещайте по плоскости. Динамометр показывает некоторую силу. Что вы видите? Сфотографируйте это. Полностью удалите тряпкой с фанерной плоскости смазку, чтобы подготовить поверхность для следующего опыта.

Карточка-опыт 3. На фанерную плоскость нанесите бытовое машинное масло с графитовой пылью (50/50), положите специальный лабораторный деревянный брусок с грузами (3 груза по 100 граммов), зацепите учебным пружинным динамометром 1Н (предназначен для измерения силы до 1 Н с точностью 0,02 Н) и равномерно перемещайте по плоскости. Динамометр показывает некоторую силу. Что вы видите? Сфотографируйте это. Полностью удалите тряпкой с фанерной плоскости смазку, чтобы подготовить поверхность для следующего опыта.

Карточка-опыт 4. На фанерную плоскость нанесите смазку Nanobooster (PRO-TEC, ЖК-1), положите специальный лабораторный деревянный брусок с грузами (3 груза по 100 граммов), зацепите учебным пружинным динамометром 1Н (предназначен для измерения силы до 1 Н с точностью 0,02 Н)  и равномерно перемещайте по плоскости. Динамометр показывает некоторую силу. Что вы видите? Сфотографируйте это. Полностью удалите тряпкой с фанерной плоскости смазку.

Карточка вопросов по серии опытов

Обсудите проведённые опыты, сравнив показания динамометра по разным смазкам, а также собственные тактильные ощущения. Изучите содержание инфокарточек. Какие вам видятся перспективы создания масел с добавками наночастиц для улучшения износостойкости трущихся деталей в автомобилях?
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